WAY-LIGHT

Lamparas sofitos o tubulares decorativas, con sus accesorios

Tubos fluorescentes de colores y tubos con proteccion contra astillado



n SIGNOS DE ADMIRACION LUMINOSOS

Lamparas sofitos o tubulares...

Las lamparas sofitos o tubulares
despiertan la atencion, son practi-
cas, alumbran el espacio de forma
eficaz y crean una atmésfera agra-
dable. Ademas, constituyen un
elemento decorativo especial, tanto
en casa como en una feria, una
tienda, un negocio o un escapa-
rate. Sea creativo!

Presentacion mundial en fabri-
cas de automéviles con lamparas
sofitos o tubulares rojas y azules
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Modelos

9 colores y 6 longitudes

La luminaria de pie

La luminaria de techo

La luminaria de pared

La luminaria de ventana

La luminaria de jardin

La WAY-LIGHT®

Vision global de los accesorios
Tubos fluorescentes sin revestimiento
Lista de precios

Hoja de pedido



i...signos de admiracién iluminados!

Caseta de feria en el Salén B Mini-Way-Light®, expositor lu-
Internacional de Automovil en minoso de gran utilidad que llama
Frankfurt la atencion y ocupa un primer pla-
Caracteristicas del producto: no alli donde esté

Vitrinas para teléfonos como ejem-
plo de lo que puede hacerse en un
establecimiento de electronica
Luminaria para salas de estar y
lampara de lectura

Acentos luminosos y puntos de
atraccién con configuracion variab-
le en exposiciones y escaparates



H MODELOS

Modelos

iTécnica integrada! jY sin componentes de alimentacion externos!

2 metros de cable de alimentacion: jEnchufar y listo!

Version estandar:

sujecion segura gracias a la salida
lateral del cable (lo que evita que
éste se doble)

Version con conexion de enchufe

Versién exterior: (consulte la pag. 11,

figura 1): 1P44 segun DIN EN 60598:

2002-12

\ersion interior:

1P40 segun DIN EN 60598-1: 2001-11
y DIN EN 60598-2-4: 1998-04

Made in Germany

o]CeV

El cable de alimentacién se sumi-
nistra en dos versiones distintas:
La version fija, angulada con
descarga de traccion (opcion es-
tandar) y

la versién con conexion de en-
chufe (de la que se encuentra en

preparacion una version angulada

lateralmente). Los dos cables de

alimentacion quedan listos para la

conexién de inmediato, mientras
que el cable euroconector negro

tiene aproximadamente dos metros

de longitud.

Ambas versiones pueden entre-
garse con (opcién estandar) o
Sin casquillo de cromo en
ambos extremos. Este casquillo de
cromo se utiliza para el encajado a
presion de la técnica integrada.

Instalacion: Adecuadas como
luminarias de pie, de pared o de
techo (consulte los accesorios)
Versiones: 220 voltios (tubos de
170, también en 110 V y multi-
voltaje, con deteccion automatica
en el modelo de la técnica de AF)
Certificacion TUV relativa a la
seguridad: fabricacién segun VDE,
EN, CE. Se encuentra en prepara-
cion la certificacion TUV-GS de los
Estados Unidos relativa a la
seguridad



verde x . . I:I blanco *
azul x . . l:‘ amarillo*
luz negra . . . naranja x

rojo *

rosa*

lilax

50 mm

(1925 mm, @30 mm)

175 mm

(1675 mm, @30 mm)

(1365mm, @30 mm)

(1065 mm, @30 mm)

Tubo de 75 ——

(755 mm, @30 mm)

W Tubo de 40 ——
— (425 mm,

@22 mm)
145 mm

Tubo de 190 ——

Tubo de 170er=Standard ——

Tubo de 140 ——

Tubo de 100 ——

9 colores y 6 longitudes

Datos técnicos de las lamparas sofitos o tubulares decorativas

Lampara Longitud Longitud de la Didmetro Pesoen g mA Tubo fluores- Consumo de
tubular en mm lampara en mm exterior en mm primaria cente (W) potencia (W)
40 425 240 22 163 140 8 31
75 755 530 30 283 260 18 58
100 1065 840 30 395 200 30 45
140 1365 1140 30 437 200 36 44
170 1675 1450 30 533 200 58 45
190 1925 1700 30 590 280 70 63

La longitud estandar de 170 cm se encuentra disponible en todos los colores en el almacén, por lo que puede suministrarse de inmediato.
Ademaés, en caso necesario, también pueden fabricarse otros tamanos. Las lamparas sofitos o tubulares de luz negra se encuentran dispo-

nibles en las longitudes de 1.675 mmy 1.365 mm.

DATOS TECNICOS



